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metros de anchura minima a
cada lado y 2.50 metros de
espacio para estacionamiento en
cordén, en cada sentido.
Deberan intersectar con una via
subcolectora, colectora o}
principal a una distancia maxima
de 600.00 metros, con una

tolerancia del 10.0%.

VIIl. Vias locales residenciales:
tendran un derecho de via de
13.00 metros con aceras de 2.50
metros a cada lado y 2.50 metros
de espacio para estacionamiento
en cordoén, al lado de cada acera,
podran ser de un sentido o doble
sentido con carril de circulacion
intermitente. No podran tener
una longitud mayor de 200.00
metros con una tolerancia del

10.0% entre calles transversales.

anchura minima a cada lado y
2.50 metros de espacio para
estacionamiento en cordoén, en
cada sentido. Deberan
intersectar  con una via
subcolectora, colectora o}
principal a una distancia maxima
de 600.00 metros, con una

tolerancia del 10.0%.

e) (...}

Xl. Vias locales residenciales:
tendran un derecho de via de
13.00 metros con aceras de 2.50
metros a cada lado y 2.50 metros
de espacio para estacionamiento
en corddn, al lado de cada acera,
podran ser de un sentido o doble
sentido con carril de circulacion
intermitente. No podran tener
una longitud mayor de 200.00
metros con una tolerancia del

10.0% entre calles transversales.
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Podran intersectar
transversalmente con una via
vehicular, peatonal o andador a
través de un parque. Las Vias
locales residenciales cerradas
deberan ser de doble sentido y
tendran un retorno minimo de
23.00 metros de diametro de
paramento a paramento vy
tendran una longitud maxima de
200.00 metros con una

tolerancia del 10.0%.

) (..)

IX. Vias de usos especiales: se
sujetaran a las especificaciones
que para cada caso establezca
la Secretaria en coordinacién
con el Consejo Estatal de
Transporte y Vialidad y el
Municipio que corresponda;

X. Vias semipeaténales: tendran
un derecho de via de 10.00

Podran intersectar
transversalmente con una via
vehicular, peatonal o andador a
través de un parque. Las Vias
locales residenciales cerradas
deberan ser de doble sentido y
tendran un retorno minimo de
23.00 metros de diametro de
paramento a paramento vy
tendran una longitud maxima de
200.00 metros con una

tolerancia del 10.0%.

XIl. Vias de usos especiales: se
sujetaran a las especificaciones
que para cada caso establezca
la Secretaria en coordinacion
con el Consejo Estatal de
Transporte y Vialidad y el
Municipio que corresponda,

XIll.  Vias

tendran un derecho de via de

semipeatonales:
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metros sin aceras, cuando se
trate de conjuntos cerrados de
menos de 20 unidades, y de 8.00
metros cuando se trate de
conjuntos cerrados de menos de
8 unidades. En ambos casos, el
bombeo de drenaje de la via
debera realizarse hacia el centro

de la misma;

Xl. Carriles exclusivos para
bicicletas: tendran un derecho de
via de 1.50 metros como minimo
por sentido; podran disefarse
también de dos sentidos, en este
caso tendran un derecho de via
de 3.00 metros como minimo;
podran ubicarse en las aceras
debidamente disefiadas o sobre
las calzadas en carriles

exclusivos;

XIl. Vias peatonales: tendran un
derecho de via de 8.00 metros

como minimo;

XIIl. Las aceras son
componentes de las Vvias,
ubicadas entre las calzadas y los

limites de propiedad y estan

10.00 metros sin aceras, cuando
se trate de conjuntos cerrados de
menos de 20 unidades, y de 8.00
metros cuando se trate de
conjuntos cerrados de menos de
8 unidades. En ambos casos, el
bombeo de drenaje de la via
debera realizarse hacia el centro

de la misma;

XIV. Carriles exclusivos para
bicicletas: tendran un derecho de
via de 1.50 metros como minimo
por sentido; podran disefiarse
también de dos sentidos, en este
caso tendran un derecho de via
de 3.00 metros como minimo;
podran ubicarse en las aceras
debidamente disefiadas o sobre
las calzadas en carriles

exclusivos;

XV. Vias peatonales: tendran un
derecho de via de 8.00 metros

como minimo;

XVI. Las aceras son
componentes de las Vvias,
ubicadas entre las calzadas y los

limites de propiedad y estan
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conformadas por las siguientes conformadas por las siguientes

partes: partes:

a) (...) a) (...)

by (..} b) (...)

XIV. Las aceras tipicas estaran XVII. Las aceras tipicas estaran

conformadas por: conformadas por:

a)alj)(...) a)alj)(...)

XV. Los cruces peatonales XVIIl. Los cruces peatonales

transversales podran ser a nivel, transversales podran ser a nivel,

elevados o deprimidos y deberan elevados o deprimidos y deberan

cumplir con lo siguiente: cumplir con lo siguiente:

a)alc)(...) a)alc)(...)

XVI. Los estacionamientos en las XIX. Los estacionamientos en las
vias podran ser: vias podran ser:

a)alc)(...) a)alc)(...)

Es por lo antes expuesto, que me dirijo a esta Soberania a proponer el

siguiente:
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DECRETO

UNICO. - Se REFORMA el articulo 169 de la Ley de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo

Leoén, para quedar como sigue:
Articulo 169. (...)

lalll(..)
IV. Solucién a nivel mediante la instalacion de rotonda o semaforos;

V. Construccion sobre un eje de paso a desnivel preferentemente deprimido,

conservando la rotonda o los semaforos a nivel; y

VI. Construccion sobre el otro eje de paso a desnivel elevado, conservando

la rotonda o los semaforos a nivel, para dar servicio a los flujos locales.

VII. Vias arteriales: tendran un derecho de via de 44.00 metros como minimo,
con dos aceras de 5.00 metros de anchura minima cada una, camellén
central de 6.00 metros de ancho. Estas vias podran disefiarse como par vial
con una distancia no mayor de 300.00 metros entre sentidos, en cuyo caso
tendran un derecho de via de 24.00 metros como minimo por sentido; con

aceras de 5.00 metros de anchura minima cada una;

VIIl. Vias colectoras: tendran un derecho de via de 34.00 metros como
minimo, con dos aceras de 5.00 metros de anchura minima cada una,
camellon central de 4.00 metros de ancho, y 3.00 metros de espacio para
estacionamiento en corddn, en cada sentido; Deberan intersectar con una via
colectora o principal a una distancia de 1.2 kilometros con una tolerancia de
10.0%. Estas vias podran disefiarse como par vial con una distancia no

mayor de 100.00 metros entre sentidos, en cuyo caso tendran un derecho de
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via de 20.50 metros como minimo por sentido, con aceras de 5.00 metros de

anchura minima cada una;

IX. Vias subcolectores interbarrios: tendran un derecho de via de 22.00
metros como minimo, con aceras de 5.00 metros de anchura minima a cada
lado, y 2.50 metros de espacio para estacionamiento en cordén, en cada
sentido. Deberan intersectar con una via subcolectora, colectora o principal

a una distancia maxima de 600.00 metros, con un 10% de tolerancia;

X. Vias subcolectoras interiores: tendran un derecho de via de 16.00 metros
como minimo con aceras de 2.50 metros de anchura minima a cada lado y
2.50 metros de espacio para estacionamiento en cordon, en cada sentido.
Deberan intersectar con una via subcolectora, colectora o principal a una

distancia maxima de 600.00 metros, con una tolerancia del 10.0%.

a) (...)
b) (...)
¢){...)

XI. Vias locales residenciales: tendran un derecho de via de 13.00 metros
con aceras de 2.50 metros a cada lado y 2.50 metros de espacio para
estacionamiento en cordén, al lado de cada acera, podran ser de un sentido
o doble sentido con carril de circulaciéon intermitente. No podran tener una
longitud mayor de 200.00 metros con una tolerancia del 10.0% entre calles
transversales. Podran intersectar transversalmente con una via vehicular,
peatonal o andador a través de un parque. Las Vias locales residenciales

cerradas deberan ser de doble sentido y tendran un retorno minimo de 23.00
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metros de diametro de paramento a paramento y tendran una longitud

maxima de 200.00 metros con una tolerancia del 10.0%.

XIl. Vias de usos especiales: se sujetaran a las especificaciones que para
cada caso establezca la Secretaria en coordinacion con el Consejo Estatal
de Transporte y Vialidad y el Municipio que corresponda;

XIll. Vias semipeaténales: tendran un derecho de via de 10.00 metros sin
aceras, cuando se trate de conjuntos cerrados de menos de 20 unidades, y
de 8.00 metros cuando se trate de conjuntos cerrados de menos de 8
unidades. En ambos casos, el bombeo de drenaje de la via debera realizarse

hacia el centro de la misma;

XIV. Carriles exclusivos para bicicletas: tendran un derecho de via de 1.50
metros como minimo por sentido; podran disefiarse también de dos sentidos,
en este caso tendran un derecho de via de 3.00 metros como minimo; podran
ubicarse en las aceras debidamente disefiadas o sobre las calzadas en

carriles exclusivos;

XV. Vias peatonales: tendran un derecho de via de 8.00 metros como

minimo;

XVI. Las aceras son componentes de las vias, ubicadas entre las calzadas y

los limites de propiedad y estan conformadas por las siguientes partes:
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) (...)

d) (..)
XVII. Las aceras tipicas estaran conformadas por:
a)alj)(...)

XVIII. Los cruces peatonales transversales podran ser a nivel, elevados o

deprimidos y deberan cumplir con lo siguiente:
a)alc)(...)
XIX. Los estacionamientos en las vias podran ser:
a)alc)(...)-

TRANSITORIO

UNICO. - El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su

. publicacién.

MONTERREY, NUEVO LEON., A 26 DE MARZO DE 2025.
ATENTAMENTE

(. CONGRESO DEL ESTR 5
OFICIALIA%‘ ES"ll‘ADc.

DIP.

[
UEL ANGEL GARCIA LECH{J_G‘A oERARY
NT
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